






Pasywne zakłócenia mogą wystąpić, 
jeśli listwa elektryczna nie jest zain-
stalowana na tym samym piętrze, co 
termostaty, lub jeśli są one oddzielo-
ne konstrukcją żelbetonową, lub inną 
konstrukcja blokująca sygnał.

Zakłócenia

Rozwiązanie 1:
Pozycja termostatu bezprzewodowego może ulec zmianie. Możliwe, że 
w celu poprawy sygnału, należy zmienić pozycję bezprzewodowego 
termostatu.
Pamiętaj: montaż termostatów w miejscu narażonym na bezpośrednie 
działanie promieni słonecznych, w przeciągach lub punktach narażo-
nych na działanie wody nie są zalecane.
Rozwiązanie 2:
Pozycja termostatu bezprzewodowego nie może ulec zmianie. Listwa 
elektryczna do termostatów bezprzewodowych 868 MHz Premium może 
być opcjonalnie wyposażona w zewnętrzną antenę. Antena posiada 5 
m kabel, i może być umieszczona w miejscu, gdzie wszystkie bezprze-
wodowe termostaty mogą być odbierane bez żadnych kłopotów.

Transmisja radiowa
Po przypisaniu bezprzewodowego termostatu do do konkretnych stref grzewczych na listwie elek-
trycznej, rozpoczyna się test systemu. Każdy kontroler wysyła swoje kodowanie, wartości zadanej i 
wartości ustawionej do listwy elektrycznej. Kodowanie niezbędne jest dla listwy bezprzewodowej, aby 
móc przypisać informacje.

Kontrola działania

24V AC

Wskazanie funkcji stref grzewczych
Po przypisaniu, wskazanie strefy grzejnej pokazuje aktualny stan przełączania wyjścia strefy grzewczej. W większości 
przypadków dioda gaśnie, ale może załączyć się ponownie w krótkim czasie, ponieważ połączenie bezprzewodowe urzą-
dzenia rozpoczyna regulację temperatury.
Dioda LED świeci się również wtedy, gdy listwa bezprzewodowa nie ukończyła funkcji wstępnego otwarcia siłowników, 
która trwa 8 minut (patrz uruchomienie).
Dioda LED zapala się również, jeśli przycisk SET na termostacie został naciśnięty przez przypadek podczas przypisywania. 
W tym przypadku bezprzewodowa listwa elektryczna rozpoczyna kontrolę połączenia, bezpośrednio po zakończeniu pro-
cesu przypisywania. Wyjście zostaje wtedy włączone przez 1 minutę, niezależne od systemu sterowania.

Sygnały świetlne diod:
1. Normalna praca:
Strefy grzewcze są włączone i działają zgodnie z wymaganiami.
2. Słaba bateria termostatu:
Bateria termostatu bezprzewodowego przypisanego do danej strefy grzejnej jest 
bardzo słaba. Proszę zmienić baterię.
3. Słaby odbiór sygnału:
Sygnał otrzymywany z termostatu bezprzewodowego jest bardzo słaby.  Sterowa-
nie temperaturą może nie działać poprawnie. Proszę zmienić pozycję termostatu 
lub podłączyć zewnętrzny odbiornik (antenę).
4. Tryb awaryjny:
Listwa elektryczna nie otrzymała żadnych sygnałów z termostatu od co najmniej 
3 godzin.
5. Tryb programowania:
Miga dioda strefy grzejnej. Listwa jest gotowa do odbioru bezprzewodowego ter-
mostatu.
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Kasowanie ustawień

Nacisnąć i przytrzymać przycisk SET przez trzy sekundy. Dioda LED pierwszej strefy zacznie mrugać. Puścić przycisk set. Następnie 
znowu nacisnąć przycisk set i trzymać wciśnięty przez 15 sekund. Po 10 sekundach diody LED wszystkich stref zaczną mrugać ryt-
micznie, a po następnych 5 sekundach, diody zgasną. Należy wtedy puścić przycisk SET. Proces kasowania ustawień został zakoń-
czony. Wszystkie ustawienia zostały skasowane, a listwa powraca do ustawień fabrycznych.



Dane techniczne

Typ 24 V

Napięcie pracy 230V / 24V AC

Pobór mocy, max. 50W

Bezpiecznik T 2 A

Max. ilość termostatów 6

Max. ilość siłowników 13

Zablokowana funkcja chłodzenia (można odblokować) Strefa 6

Wymiary (mm)   szer / wys / dł 70 / 75 / 302

Klasa ochrony II

Stopień ochrony IP 20 

Temperatura otoczenia 0°C do 50°C

Temperatura przechowywania -25°C do 60°C

Wilgotność względna max. 80%, bez 
kondensacji

Odpowiedni przekrój przewodu (zaciski)

Przewód „drutowy” 0,5 – 1,5 mm²

Przewód linkowy 1) 1,0 – 1,5 mm²
1)Przewody siłowników mogą być używane z fabrycznie zamontowanymi zaciskami

Wymiana bezpiecznika

Power

Fuse (T 2 A)

Bezpiecznik jest przepalony.
Instalacja powinna być sprawdzona przez specjalistę.

Należy odłączyć listwę od zasilania i wyjąć osłonę z bezpiecznikiem.

Wymienić bezpiecznik.
24 V = typ T 2A
Po włożeniu bezpiecznika z powrotem podłączyć zasilanie.

Właściwości systemu bezprzewodowego:
• odbiornik i nadajnik funkcjonują na częstotliwości 868 MHz
• obwód zabezpieczający w przypadku awarii bezprzewodowego termostatu np.: słaba bateria (tryb ochrony przed zamarzaniem)
• automatyczne wyłączenie funkcji wstępnego otwarcia siłowników po włączeniu
• wskaźnik błędów w przypadku braku sygnału radiowego, słabej baterii lub słabego odbioru sygnału
• Wyświetlanie funkcji kontroli
• Test transmisji radiowej do nadajnika i odbiornika podczas rozruchu instalacji

Bezpiecznik: T 2A - przepalony bezpiecznik wskazuje awarię w całej instalacji. Jakiekolwiek prace powinny być wykonywane 
wyłącznie przez uprawnionego specjalistę.


