Funkcja
programu

Trojwymiarowa
wizualizacja
instalacji

(zobacz wymagania
sprzetowe)

Mozliwos¢ kontroli
poprawnosci uktadu
kondygnacji

Mozliwos¢
projektowania
instalacji z weztami
mieszkaniowymi
Mozliwos¢
stosowania buforéw
ciepta
wspOtpracujgcych z
weztami
mieszkaniowymi
Mozliwos¢
stosowania
sprzegiet
hydraulicznych

Projektowanie
instalacji
jednorurowych

Tworzenie
zestawienia
ksztattek

Regulacja
istniejgcych
instalacji

Projektowanie
nowych instalaciji

Projektowanie
instalacji
czterorurowe;j

Projektowanie
instalaciji
tradycyjnej
dwururowej

Projektowanie na
rzutach

Projektowanie na
rozwinieciach

Wersja programu

(V)

(V]

(V) (V) (V)

(V) (V) (V)

(V) (V) (V)

V) (V] (V] (V]
(V] (V] (V]

v (V) (V) (V)
v (V) v (V) (V)
v (V) (V)

v (V) v (V) (V)
V) (V] (V]

v (V) v (V) (V)



Wczytywanie
podkiadow
budowlanych z
wynikami
obcigzenia
cieplnego z
programu Audytor
0zC

Weczytywanie listy
pomieszczen z
wynikami
obcigzenia
cieplnego z
programu Audytor
0zC

Mozliwos¢
rysowania
podkiadow
budowlanych
(Scian, okien i
drzwi)

Automatyczne
tworzenie rozwiniec
pionéw na
podstawie
rysunkow rzutow

Wizualizacja
obiegdéw
krytycznych

System
dziedziczenia
danych domysinych

Edytor Graficzny

Linie pomocnicze
wskazujgce
charakterystyczne
punkty

Rysowanie
przewodow parami
(zasilanie - powrét)

Rysowanie
przewodow linig
ciggtg tamang

Automatyczne
wstawianie
grzejnikow pod
oknami

Automatyczne
podtgczanie
grzejnikow do



przewodow
rozprowadzajgcych

Powielanie
fragmentow
rysunkow w ramach
kondygnaciji i na
nastepne
kondygnacje

Tworzenie
lustrzanych odbi¢ V] o
czesci rysunkow

Gotowe bloki

typowych czesci V] o
instalacji

Mozliwos¢

tworzenia wiasnych V] o
blokow

Rozszerzone
funkcje edycyjne w
tabelach

Funkcja "Znajdz i
Zastgp" w tabelach

Diagnostyka
btedéw

Rozszerzona
diagnostyka btedow

Definiowanie
danych domysinych
dla wszystkich
rodzajow urzgdzen

Zdjecia katalogowe
wybranych
urzadzeh w
podpowiedziach w
tabeli

Projektowanie
grzejnikow (V] o
podtogowych

Uwzglednianie jako
mocy grzejnika
zyskow ciepta z
doprowadzen do
grzejnikdw
podtogowych
Niezalezny od
projektu kalulator

ogrzewania
podtogowego

Dobieranie srednic i



rozstawu rur w
grzejnikach
podtogowych

Dobieranie srednic
przewodow w
instalacji

Dobieranie
grzejnikow (katalog
55 tys.)

Dobieranie
armatury

Obliczanie
catkowitej straty
ci$nienia w
instalacji

Redukcja nadmiaru
ciSnienia w
obiegach poprzez
dobdr nastaw
wstepnych
zaworéw lub dobor
kryz dtawigcych

Dobieranie nastaw
regulatorow roznicy
cisnienia i
przeptywu
Uwzglednianie
wymagania
odnos$nie
autorytetow
zaworow
termostatycznych

Dobieranie grup
pompowych

Dobieranie pompy

Mozliwosé
zastosowania
podwdjnych
rozdzielaczy



