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UWAGI OGÓLNE

 — Narzędzia przeznaczone są do wykonywania połączeń w systemie KAN-therm ultraLINE 
w zakresie średnic 14 – 32 mm.

 — Przestrzeganie niniejszej instrukcji obsługi przyczyni się do bezpiecznej i wydajnej pracy 
oraz zwiększenia trwałości użytkowanych narzędzi.

 — Zestaw narzędzi jest przeznaczony wyłącznie do montażu rur i kształtek systemu 
KAN-therm ultraLINE.

 — Poniższa instrukcja odnosi się do montażu systemu KAN-therm ultraLINE w temperatu-
rach powyżej 0 °C. W przypadku konieczności prowadzenia montażu w temperaturach 
ujemnych, dopuszczalne jest stosowanie jedynie narzędzi ręcznych przy zmodyfikowanej 
technice montażu.

 — Do obsługi narzędzi dopuszczone mogą być tylko osoby ze znajomością zasad ich bez-
piecznego i poprawnego użytkowania, po zapoznaniu się z niniejszą instrukcją.

 — Narzędzia powinny być używane wyłącznie do celów zgodnych z ich przeznaczeniem.
 — Używanie narzędzi do innych celów grozi wypadkiem i/lub ich uszkodzeniem.
 — W celu dokonania przeglądu lub naprawy narzędzia należy przekazać je do jednego z od-

działów firmy KAN. Tylko w ten sposób uzyskacie Państwo gwarancję zastosowania wła-
ściwych materiałów eksploatacyjnych oraz oryginalnych części zamiennych. Nie ponosimy 
odpowiedzialności za prace lub naprawy wykonywane przez nieautoryzowany personel.

 — Producent może wprowadzić drobne usprawnienia konstrukcyjne narzędzi, które nie będą 
odzwierciedlone w niniejszej instrukcji.

 — Podczas wykonywania prac montażowych należy nosić odpowiedni strój roboczy oraz 
stosować sprzęt ochronny.

 — W przypadku wątpliwości dotyczących zasad użytkowania narzędzi należy się zwró-
cić do sprzedawcy.

 — Firma KAN nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub urazy powstałe w wyniku naru-
szenia zasad bezpieczeństwa, nieodpowiedniej konserwacji narzędzi, nieumiejętnego lub 
nieprawidłowego zastosowania systemów i narzędzi.
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ZAKRES DOSTAWY

No. Kod Wymiar

1

komplet narzędzi akumulatorowych - 
kielichownica i praska + głowice AL  
(do rur z warstwą aluminium) 16-25  
- 1967267031
1967267022 praska akumulatorowa

1967267023
bateria do narzędzi akumulatorowych 
- 2 szt.

1967267024 ładowarka do narzędzi akumulatorowych
1967267025 kielichownica akumulatorowa
1941267096 smar do kielichownicy
1967113004 głowica kielichująca AL - 16×2,2
1967113005 głowica kielichująca AL - 20×2,8
1967113006 głowica kielichująca AL - 25×2,5
1967267004 komplet widelców zaciskowych - 16
1967267005 komplet widelców zaciskowych - 20
1967267006 komplet widelców zaciskowych - 25
1967267000 nożyce do cięcia rur 14-25
1967267021 kalibrator - 14-16-20

- walizka

2

komplet narzędzi akumulatorowych - 
kielichownica i praska + głowice PE  
(do rur z warstwą EVOH) 16-20  
i AL (do rur z warstwą aluminium) 25  
- 1967267032
1967267022 praska akumulatorowa

1967267023
bateria do narzędzi akumulatorowych 
- 2 szt.

1967267024 ładowarka do narzędzi akumulatorowych
1967267025 kielichownica akumulatorowa
1941267096 smar do kielichownicy
1967113001 głowica kielichująca PE - 16×2,2
1967113002 głowica kielichująca PE - 20×2,8
1967113006 głowica kielichująca AL - 25×2,5
1967267004 komplet widelców zaciskowych - 16
1967267005 komplet widelców zaciskowych - 20
1967267006 komplet widelców zaciskowych - 25
1967267000 nożyce do cięcia rur 14-25

- walizka

No. Kod Wymiar

3
komplet narzędzi akumulatorowych - 
kielichownica i praska - 1967267026

1967267022 praska akumulatorowa

1967267023
bateria do narzędzi akumulatorowych 
- 2 szt.

1967267024 ładowarka do narzędzi akumulatorowych
1967267025 kielichownica akumulatorowa
1941267096 smar do kielichownicy
1967267000 nożyce do cięcia rur 14-25
1933267029 nożyce do cięcia rur 14-32

- walizka

4
komplet narzędzi - kielichownica i praska 
akumulatorowa - 1967267012

1967267022 praska akumulatorowa

1967267023
bateria do narzędzi akumulatorowych 
- 2 szt.

1967267024 ładowarka do narzędzi akumulatorowych
1967267002 kielichownica
1941267096 smar do kielichownicy
1967267000 nożyce do cięcia rur 14-25
1933267029 nożyce do cięcia rur 14-32

- walizka

5
komplet narzędzi - kielichownica i praska 
łańcuchowa - 1967267016

1938267085 praska łańcuchowa
1967267002 kielichownica
1941267096 smar do kielichownicy
1967267000 nożyce do cięcia rur 14-25
1933267029 nożyce do cięcia rur 14-32

- walizka

6
komplet narzędzi - kielichownica i adapter - 
1967267017

1967267015 adapter do pras promieniowych
1967267002 kielichownica
1941267096 smar do kielichownicy
1967267000 nożyce do cięcia rur 14-25
1933267029 nożyce do cięcia rur 14-32

- walizka
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ZAKRES DOSTAWY

No. Kod Wymiar

Nożyce do cięcia rur
7 1933267000 14 – 25 mm
8 1933267029 14 – 32 mm

Kalibrator do rur (z warstwą aluminium)
9 1967267021 14×2,0 – 16×2,2 – 20×2,8 mm

Kielichownica ręczna w walizce metalowej
10 1967267001

Głowice kielichujące do rur (z warstwą EVOH)

11

1967113000 14×2,0 mm
1967113001 16×2,2 mm
1967113002 20×2,8 mm

Głowice kielichujące do rur (z warstwą aluminium)

12

1967113003 14×2,0 mm
1967113004 16×2,2 mm
1967113005 20×2,8 mm
1967113006 25×2,5 mm
1967113007 32×3,0 mm

Adapter do pras promieniowych
13 1967267015 14 – 32 mm

Komplet widelców zaciskowych (2 szt.)

14

1967267003 14×2,0 mm
1967267004 16×2,2 mm
1967267005 20×2,8 mm
1967267006 25×2,5 mm
1967267007 32×3,0 mm

Ładowarka do narzędzi akumulatorowych
15 1967267024 -

Bateria do narzędzi akumulatorowych
16 1967267023 -

16 1967267051 -

7 8

9 10

11 12

13 14

15 16
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PRZYGOTOWANIE NARZĘDZI

 6 W razie zaobserwowania jakichkolwiek nieprawidłowości w stanie lub pracy 
narzędzi należy bezwzględnie powstrzymać się od ich użytkowania!

 6 Uwaga! Ryzyko obrażeń! Podczas uzbrajania narzędzia elektrycznego nigdy nie 
wciskaj włącznika napędu! 
Zaleca się przezbrajanie narzędzia z usuniętą baterią!

Nożyce do cięcia rur
Wizualnie sprawdzić czystość i jakość krawędzi tnących (krawędzie gładkie bez wykruszeń).
W razie potrzeby wymienić ostrza na sprawne.

Kalibrator do rur
Wizualnie sprawdzić czystość narzędzia (powierzchnie bez rdzy, zabrudzeń, 
głębokich rys).
Kalibrator stosowany jest tylko w przypadku wykonywania połączeń śrubunkowych 
i skręcanych w systemie KAN-therm ultraLINE.

Głowice kielichujące
Wizualnie sprawdzić czystość i sprawność narzędzi (powierzchnie bez rdzy, zabru-
dzeń, ukruszeń).
Dobrać głowicę względem średnicy (rozmiar) i typu kielichowanej rury:

rury ultraLINE  
z warstwą EVOH

rury ultraLINE  
z warstwą aluminium

Kielichownica
Wizualnie sprawdzić czystość narzędzia. Sprawdzić trzpień (stożek bez rdzy, głębokich 
rys, ukruszeń) i w razie potrzeby nasmarować smarem grafitowym. Smarowanie prze-
prowadzać nie rzadziej niż 1 × 500 kielichowań. W przypadku kielichownicy elektrycz-
nej sprawdzić dodatkowo poziom naładowania baterii i jej prawidłowe założenie (patrz 
strona 10).
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Kielichownica jest narzędziem służącym do kielichowania końcówek rur wchodzących 
w skład systemu KAN-therm ultraLINE. Należy stosować odpowiednie głowice kieli-
chujące w zależności od rodzaju i średnicy rury.

max

W celu zamontowaniu głowicy należy całkowicie cofnąć 
trzpień (kielichownica ręczna – poprzez rozłożenie 
dźwigni; kielichownica akumulatorowa – poprzez wci-
śnięcie przycisku w tylnej części urządzenia) i dokręcić 
głowicę do wyczuwalnego oporu.

Adapter do pras promieniowych
Wizualnie sprawdzić czystość i kompletność narzędzia (powierzchnie bez rdzy, zabru-
dzeń, ukruszeń).

 6 Stosować adapter jedynie z prasami promieniowymi o korespondującym 
rozmiarze (o średnicy rygla 14 mm). Adapter nie nadaje się do urządzeń „mini”!

Widelce zaciskowe

Wizualnie sprawdzić czystość i sprawność elementów (powierzchnie bez rdzy, zabru-
dzeń, ukruszeń).
Dobrać widelce zaciskowe do średnicy łączonych elementów.

Praska łańcuchowa i akumulatorowa
Wizualnie sprawdzić czystość i kompletność narzędzia (powierzchnie bez rdzy, zabru-
dzeń, ukruszeń).
Praska jest narzędziem służącym do nasuwania tulei w systemie KAN-therm ultraLINE. 
Należy stosować odpowiednie widelce zaciskowe w zależności od średnicy łączonych 
elementów. W celu zamontowania widelców zaciskowych należy całkowicie rozewrzeć 
praskę i zblokować ją poprzez załamanie przegubu jednej z dźwigni (praska łańcucho-
wa) lub całkowicie cofnąć napęd poprzez wciśnięcie przycisku w tylnej części urządze-
nia (praska akumulatorowa), a następnie odblokować rygle i wsunąć widelce zgodnie 
ze schematem (patrz strona 13, rys. 5a).
Po wsunięciu widelców bezwzględnie ponownie zablokować rygle. 
W przypadku praski akumulatorowej sprawdzić dodatkowo poziom naładowania bate-
rii i jej prawidłowe założenie (patrz strona 10).
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Ładowarka sieciowa akumulatorów
Wizualnie sprawdzić czystość i kompletność urządzenia. Sprawdzić czy wtyk sieciowy 
koresponduje z gniazdem elektrycznym a napięcie zasilania jest zgodne ze specyfika-
cją ładowarki (~220-240V 50-60Hz). Zadbać by ładowarka użytkowana była jedynie 
w warunkach suchych, a jej otwory wentylacyjne nie zostały zablokowane. Nigdy nie 
używać urządzenia niesprawnego lub z widocznymi komponentami elektrycznymi. 
Stosować jedynie w temperaturach 0 do +40 °C.
Nie ładować baterii uszkodzonych lub innych niż dedykowane (Li-Ion 10,8V).
Baterię zamocować w ładowarce poprzez wsunięcie aż do kliknięcia. Ładowarkę podłączać 
do sieci dopiero po zamocowaniu baterii. Obserwować wskazania ładowarki:

Klauke LGML1
220 - 240 V, 50 - 60 Hz
10,8 V DC
0,5 kg

ładowarka podłączona do napięcia

awaria lub nieprawidłowe parametry sieciowe

ładowanie baterii

bateria naładowana

bateria uszkodzona lub nieprawidłowo zamocowana

zabezpieczenie termiczne (bateria zbyt gorąca lub zimna)

 6 Po naładowaniu baterii odłączyć ładowarkę od zasilania i wyjąć baterię.  
Nie pozostawiać baterii w odłączonej ładowarce – ryzyko rozładowania.
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Baterie kielichownic i prasek akumulatorowych
Wizualnie sprawdzić czystość i kompletność urządzenia. W razie konieczności 
oczyścić lekko wilgotną szmatką (nie stosować środków żrących i ropopochod-

nych), nie zwierać styków. Sprawdzić stan naładowania poprzez krótkotrwałe 
wciśnięcie przycisku  na przednim panelu:

Klauke RAML1
Li-Ion 10,8 V, 1,5 Ah
0,3 kg
Klauke RAML1225
Li-Ion 10,8V 2,5 Ah
0,3 kg

Baterie ładuj jedynie w dedykowanych ładowarkach Li-Ion 10,8 V max. 2,0 A.

Kielichownica i praska akumulatorowa – diody LED
Zarówno kielichownica jak i praska akumulatorowa zostały wyposażone w dwie 
lampki LED.
LED biała (front) – doświetlenie miejsca pracy, włącza się po uruchomieniu na-

pędu i świeci do 20 s po zakończeniu pracy 
Funkcja doświetlenia załączana jest automatycznie. Aby wyłączyć funkcję doświe-

tlenia zdemontuj baterię z urządzenia a następnie zamontuj ją ponownie trzyma-

jąc wciśnięty przycisk roboczy.
LED czerwona (tył) – informacja o stanie narzędzia:

2x krótki błysk po założeniu baterii – autotest
Błyskanie przez 20s z częstotliwością 2Hz – awaria napędu lub baterii, skontaktuj 
się z autoryzowanym serwisem.
Błyskanie przez 20s z częstotliwością 5Hz – przegrzanie napędu, odczekaj 15 min 
do kolejnego uruchomienia.
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MONTAŻ

 6 Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji może prowadzić do wadliwego 
połączenia rur, uszkodzenia narzędzia,a także do wypadków!

21

1	Rurę uciąć prostopadle do osi na wymaganą długość za pomocą odpowiednich 
nożyc.

 — W przypadku rur ultraLINE z warstwą aluminium można im nadać żądany kształt. Giąć 
przy użyciu sprężyny zewnętrznej, wewnętrznej lub giętarki mechanicznej. Minimalny 
promień gięcia wynosi R ≥ 3,5 × Dz z narzędziem profilującym lub R ≥ 5,0 × Dz bez 
narzędzia profilującego.

 — W przypadku połączeń śrubunkowych z rurą ultraLINE z war-
stwą aluminium bezwzględnie wykalibrować rurę i sfazować 
jej wewnętrzną krawędź dedykowanym kalibratorem, tak aby 
nie miała żadnych nierówności i zadziorów.

2	Nałożyć na rurę tuleję zaciskową. Tuleja jest symetryczna i nie wymaga kierun-
kowania.
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3 3a 3b

100%
3c 3d

100%

3	Kielichowanie rury przeprowadzić głowicą dedykowaną do stosowanej rury. 
Kielichownicę wsunąć do wnętrza rury na pełną głębokość roboczą (3a). Kieli-
chownicę utrzymywać w osi kielichowanej rury. Kielichowanie przeprowadzić w 
dwóch etapach – w pierwszej fazie wykonać pełne kielichowanie (3b), następnie 
obrócić kielichownicę w stosunku do rury o 30° (3c) i ponownie przeprowadzić 
pełne kielichowanie (3d).

 6 Uwaga! Jeżeli na kielichowanej rurze pojawią się pęknięcia lub rura nie 
została rozkielichowana na pełnym obwodzie, odetnij uszkodzony fragment 
i przeprowadź kielichowanie ponownie. 

4
   Podczas kielichowania rur 

w temperaturach poniżej 0 °C należy 
ogrzać kielichowaną końcówkę 
rury przy pomocy gorącej wody lub 
powietrza o temperaturze ≤ 80 °C.

4	Bezpośrednio po kielichowaniu wsunąć złączkę w rurę do ostatniego zgrubienia na 
króćcu kształtki (nie dopychać rury do kołnierza kształtki).
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5a 5b

5c 6

5	Przed procesem nasuwania należy uzbroić praskę w widelce (w przypadku prasy 
promieniowej w dodatkowy adapter i widelce) przeznaczone do danej średnicy rury. 
Tuleję nasunąć przy użyciu praski ręcznej (5b) lub narzędzi systemu KAN-therm 
ultraPRESS z dedykowanym adapterem (5c). Nie nasuwać jednocześnie dwóch tulei. 
Narzędzie utrzymywać prostopadle do osi wzdłużnej łączonych elementów.

6	Gotowe połączenie jest gotowe do próby ciśnieniowej.
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KONSERWACJA I SERWIS
 — Narzędzia należy utrzymywać w czystości. W przypadku 

zabrudzenia lub długotrwałego przechowywania należy 
je dokładnie oczyścić i osuszyć. Powierzchnie metalowe 
należy przetrzeć środkiem konserwującym.

 — Należy regularnie smarować stożek kielichujący  
ekspandera (min. 1×500 kielichowań). Stosowanie smaru jest 
gwarancją długotrwałej i bezpiecznej eksploatacji narzędzia.

 — Przed każdym użyciem należy kontrolować stan głowic 
kielichujących, widelców i narzędzi pod kątem uszkodzeń lub 
widocznego zużycia. Uszkodzone narzędzia nie mogą być 
dalej używane i należy niezwłocznie przekazać je do najbliż-
szego oddziału firmy KAN.

 — Narzędzia przechowywać w miejscu suchym, nie narażonym 
na zapylenie, zalanie czy kontakt z substancjami żrącymi.

 — Narzędzia należy co roku poddać obowiązkowemu prze-
glądowi serwisowemu. Stosowanie narzędzi bez ważnego 
przeglądu skutkuje odrzuceniem roszczeń gwarancyjnych 
w stosunku do KAN Sp. z o.o.

 6 Narzędzie jest objęte dwuletnią gwarancją pod 
warunkiem jego okresowego przeglądu (koszt 
zgodny z taryfikatorem autoryzowanego serwisu) 
minimum jeden raz w roku lub co 10.000 cykli pracy, 
w zależności co nastąpi wcześniej.
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GENERAL REMARKS

 — The tools are designed for performing connections in the KAN-therm ultraLINE system 
in the diameter range of 14–32 mm.

 — Observing these operating instructions will contribute to safe and efficient work and in-
crease the service life of the tools.

 — The tool set is designed exclusively for the assembly of pipes and fittings of the KAN-
therm ultraLINE system.

 — The following instructions refer to the installation of the KAN-therm ultraLINE system 
at temperatures above 0 °C. If it is necessary to carry out the installation at subzero tem-
peratures, only hand tools are permitted with modified assembly technique.

 — Only persons who are familiar with the principles of safe and correct use of the tools may 
be allowed to operate them after they have read this manual.

 — The tools should only be used for the intended purpose.
 — The use of tools for other purposes may result in an accident and/or damage.
 — For inspection or repair, the tool should be forwarded to one of KAN's branches. This 

is the only way to ensure that the proper and original spare parts are used. We are not 
responsible for works or repairs carried out by unauthorized personnel.

 — The manufacturer may introduce minor design improvements to the tools which will not 
be reflected in this manual.

 — Wear appropriate safety and protective equipment when performing assembly work.
 — If you have any doubts about the rules of using the tools, please contact your dealer.
 — KAN is not liable for damage or injury resulting from safety violations, inadequate tool 

maintenance, or improper or incorrect use of systems and tools.
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SCOPE OF DELIVERY
No. Code Size

1
akku tool set - expander and crimping 
tool + expanding heads AL (for pipes with 
aluminium layer) 16-25 - 1967267031
1967267022 battery crimping tool
1967267023 battery - 2 pcs.
1967267024 battery charger
1967267025 battery expanding tool
1941267096 expander grease
1967113004 expanding head AL - 16×2,2
1967113005 expanding head AL - 20×2,8
1967113006 expanding head AL - 25×2,5
1967267004 forks set - 16
1967267005 forks set - 20
1967267006 forks set - 25
1967267000 shears for 14-24 mm pipes
1967267021 calibrator - 14-16-20

- case

2

akku tool set - expander and crimping tool 
+ expanding heads PE (for pipes with EVOH 
layer) 16-20 and AL (for pipes with aluminium 
layer) 25 - 1967267032

1967267022 battery crimping tool
1967267023 battery - 2 pcs.
1967267024 battery charger
1967267025 battery expanding tool
1941267096 expander grease
1967113001 expanding head PE - 16×2,2
1967113002 expanding head PE - 20×2,8
1967113006 expanding head AL - 25×2,5
1967267004 forks set - 16
1967267005 forks set - 20
1967267006 forks set - 25
1967267000 shears for 14-25 pipes

- case

No. Code Size

3
akku tool set - expander and crimping tool - 
1967267026

1967267022 battery crimping tool
1967267023 battery - 2 pcs.
1967267024 battery charger
1967267025 battery expanding tool
1941267096 expander grease
1967267000 shears for 14-25 pipes
1933267029 shears for 14-32 pipes

- case

4
tool set - expander and battery crimping tool - 
1967267012

1967267022 battery crimping tool
1967267023 battery - 2 pcs.
1967267024 battery charger
1967267002 expander
1941267096 expander grease
1967267000 shears for 14-25 pipes
1933267029 shears for 14-32 pipes

- case

5
tool set - expander and manual chain crimping 
tool - 1967267016

1938267085 manual chain crimping tool
1967267002 expander
1941267096 expander grease
1967267000 shears for 14-25 pipes
1933267029 shears for 14-32 pipes

- case

6 tool set - expander and adapter - 1967267017

1967267015 adapter for radial presses
1967267002 expander
1941267096 expander grease
1967267000 shears for 14-25 pipes
1933267029 shears for 14-32 pipes

- case
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1 2

3 4

5 6
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SCOPE OF DELIVERY

No. Code Size

Shears for pipes
7 1933267000 14 – 25 mm
8 1933267029 14 – 32 mm

Calibrator for pipes (with aluminium layer)
9 1967267021 14×2,0 – 16×2,2 – 20×2,8 mm

Manual pipe expander
10 1967267001

Expanding heads for pipes (with EVOH layer)

11

1967113000 14×2,0 mm
1967113001 16×2,2 mm
1967113002 20×2,8 mm

Expanding heads for pipes (with aluminium layer)

12

1967113003 14×2,0 mm
1967113004 16×2,2 mm
1967113005 20×2,8 mm
1967113006 25×2,5 mm
1967113007 32×3,0 mm

Adapter for radial press machines
13 1967267015 14 – 32 mm

Forks set (2 pcs.)

14

1967267003 14×2,0 mm
1967267004 16×2,2 mm
1967267005 20×2,8 mm
1967267006 25×2,5 mm
1967267007 32×3,0 mm

Battery charger
15 1967267024 -

Battery
16 1967267023 -

16 1967267051 -

7 8

9 10

11 12

13 14

15 16
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PREPARATION OF TOOLS

 6 If you notice any abnormalities in the condition or operation of the tools, you 
must absolutely refrain from using them!

 6 Attention! Risk of injury! Never press the drive switch when arming the power tool! 
It is recommended to re-equip the tool with the battery removed!

Pipe shears
Visually check the cleanliness and quality of the cutting blades (smooth edges without chipping). 
If necessary, replace the blades with a working one.

Pipe calibrator
Visually check the cleanliness of the tool (surfaces without rust, dirt, deep scratches).
The calibrator is only used for union and threaded connections in the KAN-therm 
ultraLINE system.

Expander heads
Visually check the cleanliness and efficiency of the tools (surfaces without rust, dirt, 
cracks).
Select the head according to the diameter (size) and the type of pipe to be expanded:

for ultraLINE pipes 
with EVOH layer

for ultraLINE pipes 
with aluminium layer

Expander
Visually check the cleanliness of the tool. Check the cone (cone without rust, deep 
scratches, cracks) and, if necessary, lubricate with graphite grease. Apply grease at least 
once per 500 expansions. In the case of an electric expander, additionally check the 
battery charge level and its correct insertion (see page 22).
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The expander is a tool for expanding pipe ends of the KAN-therm ultraLINE system. 
Use the appropriate expander heads depending on the pipe type and diameter.

max

To install the head, completely retract the cone (hand 
expander – by unfolding the lever; battery expander 
– by pressing the button on the back of the device) 
and tighten the head to a  
noticeable resistance.

Adapter for radial press machines
Visually check the cleanliness and completeness of the tool (surfaces without rust, dirt, 
cracks).

 6 Use the adapter only with radial press machines of the corresponding size  
(bolt diameter of 14 mm). The adapter is not suitable for "mini" devices!

Crimping forks
Visually check the cleanliness and efficiency of the elements (surfaces without rust, dirt, 
cracks).
Select the crimping forks according to the diameter of the parts to be connected.

Chain and battery crimping tools
Visually check the cleanliness and completeness of the tool (surfaces without rust, dirt, 
cracks).
Tool is used for sliding sleeves in the KAN-therm ultraLINE system. Use suitable crimping 
forks depending on the diameter of the parts to be connected. To install the forks, open 
the crimping tool completely and lock the tool by swiveling the joint of one of the levers 
(chain crimping tool) or completely reverse the drive by pressing the button on the back 
of the machine (battery crimping tool) and then unlock the bolts and insert the forks 
as shown in the diagram (see page 25, pic. 5a).
After the forks have been re-installed, it is absolutely necessary to lock the bolts again.
In the case of a battery crimping tool, additionally check the battery charge level and 
its correct installation. (see page 22).
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Battery mains charger
Visually check the purity and completeness of the device. Check that the mains 
plug corresponds to the electrical outlet and that the supply voltage complies with 
the charger specifications (~220–240 V 50–60 Hz). Ensure that the charger is only 
used in dry conditions and that the ventilation openings are not blocked. Never use 
a defective device or with exposed electrical components. Use only at temperatures 
of 0 to +40 °C.
Do not charge damaged or non-dedicated batteries (Li-Ion 10.8 V).
Secure the battery in the charger by sliding it in until it clicks. Do not connect the 
charger to the mains until the battery is attached. Watch the charger indications:

Klauke LGML1
220 - 240 V, 50 - 60 Hz
10,8 V DC
0,5 kg

charger connected to voltage

failure or incorrect electrical parameters

charging the battery

battery charged

battery defective or not properly installed

thermal protection (components too hot or cold)

 6 When the battery is fully charged, disconnect the charger from the power 
supply and remove the battery. Do not leave the battery in the disconnected 
charger - risk of discharging.
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Batteries for battery expanders and crimping tools
Visually check the purity and completeness of the device. If necessary, clean with 
a slightly damp cloth (do not use corrosive or petroleum-based products), do not 
short-circuit. Check the state of charge by briefly pressing the button  on the 
front panel:

Klauke RAML1
Li-Ion 10,8 V, 1,5 Ah
0,3 kg
Klauke RAML1225
Li-Ion 10,8V 2,5Ah
0,3 kg

Only charge the batteries in dedicated chargers: Li-Ion 10.8 V max. 2.0 A.

Battery expander and crimping tool — LEDs
Both the battery expander and the crimping tool are equipped with two LEDs.
White (front) LED – the work area light, switches on when the drive is started 
and lights for up to 20 seconds after work is completed 
Front LED is activated automatically. To turn off the front LED, remove the battery 
from the device and then reinstall it while holding drive switch.
Red (back) LED – information about the status of the tool:

2x short flashes after battery installation — auto-test
Flashing for 20 s at 2 Hz — drive or battery failure, contact authorized service 
centre
Flashing for 20 s at 5 Hz — overheating of the drive, wait 15 minutes before next 
start-up
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INSTALLATION ASSEMBLY

 6 If these instructions are not observed, in may lead to faulty pipe connections, 
damage to the tool and also to accidents!

21

1	Cut the pipe perpendicularly to the axis to the required length with suitable pipe 
shears.

 — For pipes with aluminium layer you may shape them as desired. Bend with an exter-
nal spring, internal spring or mechanical bender. The minimum bending radius shall 
be R ≥ 3.5 × Dext with the profiling tool or R ≥ 5.0 × Dext without the profiling tool.

 — For union connections with pipes with aluminium layer,  
it is essential to calibrate the pipe and chamfer its inner edge 
with a dedicated calibrator so that it does not have any irreg-
ularities or burrs.

2	Place the crimping sleeve on the pipe. Sleeve is symmetrical and does not 
require orientation.
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3 3a 3b

100%
3c 3d

100%

3	The pipe should be expanded with the head dedicated to the pipe used.  
Slide the expander inside the pipe to full working depth (3a). Keep the expander 
in the axis of the pipe to be expanded. The expansion is carried out in two sta-
ges — in the first stage, perform a full expansion (3b), then rotate the expander 
against the pipe by 30° (3c) and perform the full expansion again (3d).

 6 Attention! If cracks appear on the expanded pipe or the pipe has not been 
expanded around the entire circumference, cut off the damaged section and 
perform pipe expansion again. 

4
   When expanding the pipes 

at temperatures below 0 °C, the 
expanding end of the pipe must 
be heated with hot water or air 
at temperature of ≤ 80 °C.

4	Immediately after the expansion, push the fitting into the pipe until it reaches the 
last protrusion on the fitting's stub (do not push the pipe up to the fitting's flange).
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5b

5c 6

5a

5	Before the sleeve sliding process, the crimping tool must be armed with forks (in 
the case of radial press tools, with an additional adapter and forks) designed for the 
given pipe diameter. Slide the sleeve using crimping tool (5B) or KAN-therm ultra-
PRESS system tools with a dedicated adapter (5C). Do not slide two sleeves at once. 
Keep the tool perpendicular to the longitudinal axis of the elements to be connected.  
Do not slide the sleeves diagonally!

6	The connection is ready for pressure test.
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MAINTENANCE AND SERVICE
 — The tools should be kept clean. In the event of dirt or long-

term storage, clean and dry them thoroughly. Metal surfaces 
should be wiped with a preservative (oil, grease).

 — The expander cone should be greased regularly. (min. 1×500 
expansions). The use of greased is a guarantee of long-term 
and safe tool operation.

 — Before each use, check the condition of the expander heads, 
forks and tools for damage or visible wear. Damaged tools 
may not be used any longer and should be handed over 
to the nearest KAN branch immediately.

 — Store tools in a dry place, not exposed to dust, spills or con-
tact with corrosive substances.

 — The tools must undergo mandatory servicing annually. The 
use of tools without a valid inspection results in the rejection 
of warranty claims against KAN Sp. z o.o.

 6 The tool is covered by a two-year warranty 
on condition that the tool is serviced periodically 
(cost as per the authorised service agent's tariff) 
a minimum of once a year or every 10,000 work 
cycles, whichever comes first.



www.kan-therm.com 27

ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ
 — Инструменты предназначены для выполнения соединений в системе KAN-therm 

ultraLINE в диапазоне диаметров 14 – 32 мм.
 — Соблюдение данной инструкции будет способствовать безопасной и эффективной 

работе, а также увеличению срока службы используемого инструмента.
 — Комплект инструмента предназначен исключительно для монтажа труб и фитин-

гов системы KAN-therm ultraLINE.
 — Настоящая инструкция относится к монтажу системы KAN-therm ultraLINE при 

температуре выше 0°C. В случае необходимости проведения монтажа при отрица-

тельных температурах, допускается применение только ручных инструментов при 
модифицированной технике монтажа.

 — К работе с инструментом могут допускаться только лица, ознакомленные 
с правилами безопасности и эксплуатации инструмента (после изучения 
данной инструкции).

 — Инструмент должен применяться исключительно по назначению.
 — Использование инструмента в других целях может привести к поломке инстру-

мента и/или к несчастному случаю.
 — Для техосмотра или ремонта инструмента, необходимо передать его в один 

из филиалов компании KAN. Только в таком случае Вы получите гарантию на ис-

пользование соответствующих эксплуатационных материалов и оригинальных 
запасных частей. Мы не несем ответственности за работы или ремонт, выполня-

емые неавторизованным персоналом.
 — Производитель может проводить мелкие конструктивные усовершенствования 

инструмента, которые не будут отражены в данной инструкции.
 — При выполнении монтажных работ следует носить соответствующую рабочую 

одежду и использовать защитные средства.
 — В случае проблем, связанных с правилами эксплуатации инструмента, следует 

обратиться за разъяснениями к продавцу.
 — Компания KAN не несет ответственности за ущерб или травмы, возникшие в ре-

зультате нарушения правил безопасности, ненадлежащего технического обслу-

живания инструмента, за неквалифицированное или неправильное использова-

ние систем и инструмента.
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АССОРТИМЕНТ ИНСТРУМЕНТА
№ Код Размер

1
комплект аккумуляторного инструмента - 
расширитель и пресс + головка AL (для труб 
со слоем алюминия) 16-25 - 1967267031
1967267022 пресс аккумуляторный
1967267023 аккумулятор - 2 шт.
1967267024 зарядное устройство
1967267025 расширитель аккумуляторный
1941267096 смазка для расширителя
1967113004 головка расширительная AL - 16×2,2
1967113005 головка расширительная AL - 20×2,8
1967113006 головка расширительная AL - 25×2,5
1967267004 комплект зажимающих насадок - 16
1967267005 комплект зажимающих насадок - 20
1967267006 комплект зажимающих насадок - 25
1967267000 ножницы для резки труб 14-25
1967267021 калибратор - 14-16-20

- чемодан

2

комплект аккумуляторного инструмента - 
расширитель и пресс + головка PE (для труб 
со слоем EVOH) 16-20 и AL (для труб со слоем 
алюминия) 25 - 1967267032
1967267022 пресс аккумуляторный
1967267023 аккумулятор - 2 шт.
1967267024 зарядное устройство
1967267025 расширитель аккумуляторный
1941267096 смазка для расширителя
1967113001 головка расширительная PE - 16×2,2
1967113002 головка расширительная PE - 20×2,8
1967113006 головка расширительная AL - 25×2,5
1967267004 комплект зажимающих насадок - 16
1967267005 комплект зажимающих насадок - 20
1967267006 комплект зажимающих насадок - 25
1967267000 ножницы для резки труб 14-25

- чемодан

№ Код Размер

3
комплект аккумуляторного инструмента - 
расширитель и пресс - 1967267026

1967267022 пресс аккумуляторный
1967267023 аккумулятор - 2 шт.
1967267024 зарядное устройство
1967267025 расширитель аккумуляторный
1941267096 смазка для расширителя
1967267000 ножницы для резки труб 14-25
1933267029 ножницы для резки труб 14-32

- чемодан

4
комплект инструмента - расширитель и пресс 
аккумуляторный - 1967267012

1967267022 пресс аккумуляторный
1967267023 аккумулятор - 2 шт.
1967267024 зарядное устройство
1967267002 расширитель
1941267096 смазка для расширителя
1967267000 ножницы для резки труб 14-25
1933267029 ножницы для резки труб 14-32

- чемодан

5
комплект инструмента - расширитель и пресс 
с цепной передачей - 1967267016

1938267085 пресс с цепной передачей
1967267002 расширитель
1941267096 смазка для расширителя
1967267000 ножницы для резки труб 14-25
1933267029 ножницы для резки труб 14-32

- чемодан

6
комплект инструмента - расширитель и 
адаптер - 1967267017

1967267015 адаптер для радиальных прессов
1967267002 расширитель
1941267096 смазка для расширителя
1967267000 ножницы для резки труб 14-25
1933267029 ножницы для резки труб 14-32

- чемодан
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1 2

3 4

5 6
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АССОРТИМЕНТ ИНСТРУМЕНТА

№ Код Размер

Ножницы для резки труб
7 1933267000 14 – 25 мм
8 1933267029 14 – 32 мм

Калибратор для труб (со слоем алюминия)
9 1967267021 14×2,0 – 16×2,2 – 20×2,8 мм

Расширитель ручной в металлическом чемодане
10 1967267001

Головка расширительная для труб 
(со слоем EVOH)

11

1967113000 14×2,0 мм
1967113001 16×2,2 мм
1967113002 20×2,8 мм
Головка расширительная для труб 
(со слоем алюминия)

12

1967113003 14×2,0 мм
1967113004 16×2,2 мм
1967113005 20×2,8 мм
1967113006 25×2,5 мм
1967113007 32×3,0 мм

Адаптер для радиальных прессов
13 1967267015 14 – 32 мм

Комплект зажимающих насадок (2 шт.)

14

1967267003 14×2,0 мм
1967267004 16×2,2 мм
1967267005 20×2,8 мм
1967267006 25×2,5 мм
1967267007 32×3,0 мм

Зарядное устройство
15 1967267024 -

Аккумулятор
16 1967267023 -

16 1967267051 -

7 8

9 10

11 12

13 14

15 16
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ПОДГОТОВКА ИНСТРУМЕНТА

 6 В случае выявления каких-либо отклонений в состоянии или в работе 
инструмента необходимо полностью отказаться от его использования!

 6 Внимание! Риск получения травм! Во время подготовки к работе 
электрического инструмента никогда не нажимайте кнопку включения 
привода! 
Рекомендуется выполнять переоборудование инструмента со снятым 
аккумулятором!

Ножницы для резки труб
Визуально проверить чистоту и качество режущих кромок лезвия (кромки ровные, 
без выщерблин). При необходимости замените лезвия на исправные.

Калибратор для труб
Визуально проверить чистоту инструмента (поверхность без ржавчины, 
загрязнения, глубоких царапин). Калибратор используется только при выпол-

нении свинчиваемых и конусных в системе KAN-therm ultraLINE.

Головки расширительные
Визуально проверить чистоту и исправность головок (поверхность без ржав-

чины, загрязнения или сколов).
Выберите головку в соответствии с диаметром (размером) и типом трубы, 
конец которой будет расширяться:

Трубы ultraLINE  
со слоем EVOH

Трубы ultraLINE  
со слоем алюминия

Расширитель
Визуально проверить чистоту инструмента. Проверьте конусообразный шток 
(должен быть без ржавчины, глубоких царапин, сколов) и при необходи-

мости смазать графитовой смазкой. Смазку наносить не реже одного раза 
на 500 расширений. В случае электрического расширителя дополнительно 
проверить уровень заряда аккумулятора и правильность его положения (см. 
стр. 34).
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Расширитель является инструментом для расширения концов труб, входящих 
в состав системы KAN-therm ultraLINE. Следует применять соответствующие 
расширительные головки в зависимости от типа и диаметра трубы.

max

Для установки головки следует полностью 
отвести назад конусообразный шток (ручной 
расширитель – за счет разведения рукояток; 
аккумуляторный расширитель – за счет нажатия 
кнопки в тыльной части корпуса) и закрутить 
головку до ощущения явного упора.

Адаптер для радиальных прессов
Визуально проверить чистоту и комплектность инструмента (поверхность без 
ржавчины, загрязнения или сколов).

 6 Использовать адаптер только с радиальными прессами соответствующего 
размера (диаметр штифта 14 мм).  
Адаптер не подходит для „мини” прессов!

Зажимающие насадки
Визуально проверить чистоту и исправность насадок (поверхность без ржав-

чины, загрязнения или сколов). Подобрать зажимающие насадки в соответ-
ствии с диаметром соединяемых элементов.

Пресс аккумуляторный и пресс ручной с цепной передачей
Визуально проверить чистоту и комплектность инструмента (поверхность без 
ржавчины, загрязнения или сколов).
Пресс является инструментом, служащим для натягивания кольца в системе 
KAN-therm ultraLINE. Использовать соответствующие зажимающие насадки в за-

висимости от диаметра соединяемых элементов. Для установки зажимающих 
насадок необходимо полностью развести рукоятки ручного пресса и заблоки-

ровать их, согнув один из шарнирных рычагов (пресс с цепной передачей) или 
в случае аккумуляторного пресса полностью отключить привод путем нажатия 
кнопки в тыльной части корпуса, затем разблокировать штифты и вставить на-

садки согласно схеме (см. стр. 37, Рис. 5a).
После вставки насадок необходимо обязательно снова заблокировать штифты.
В случае аккумуляторного пресса следует дополнительно проверить уровень 
зарядки аккумулятора и его закрепление (см. стр. 34).
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Аккумуляторы расширителя и аккумуляторного пресса
Визуально проверить чистоту и комплектность устройства. В случае необходимости 
очистить слегка влажной тканью (не используйте коррозийные средства и не-

фтепродукты), не допускайте короткого замыкания. Проверить состояние заряда 
кратковременным нажатием кнопки  на передней панели:

Klauke RAML1
Li-Ion 10,8 V, 1,5 Ah
0,3 кг
Klauke RAML1225
Li-Ion 10,8V 2,5Ah
0,3 кг

Заряжайте аккумуляторы только в специальных зарядных устройствах Li-Ion 
10,8 V макс. 2,0 A.

Расширитель и пресс аккумуляторный – светодиоды LED
Как расширитель, так и аккумуляторный пресс имеют две лампочки LED.
Лампочка LED белая (спереди) – освещение рабочего места, включается при 
запуске привода и светится в течение 20 секунд после окончания работы 
Функция подсветки включается автоматически. Чтобы отключить функцию 
подсветки, следует извлечь аккумулятор из устройства, а затем снова устано-

вить его на место, удерживая нажатой рабочую кнопку.
Лампочка LED красная (сзади) – информация о состоянии инструмента:

2 коротких вспышки после закрепления аккумулятора - самопроверка
Мигает в течение 20 сек с частотой 2 Гц - сбой привода или аккумулятора, 
обратитесь в авторизованный сервисный центр.
Мигает 20 сек с частотой 5 Гц - перегрев привода, подождите 15 минут 
до следующего запуска.
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МОНТАЖ

 6 Несоблюдение данной инструкции может привести к повреждению 
соединения труб, повреждению инструмента, а также к несчастным случаям!

21

1	Трубу отрезать перпендикулярно к оси на требуемую длину с помощью 
соответствующих ножниц.

 — В случае труб ultraLINE со слоем алюминия можно придать им нужную 
форму. Изгибать с помощью наружной, внутренней пружины или механи-

ческого трубогиба. Минимальный радиус изгиба составляет R ≥ 3,5 × Dнар 

с профилирующим инструментом или R ≥ 5,0 × 
Dнар без профилирующего инструмента.

 — В случае резьбовых соединений с трубой ultraLINE 
со слоем алюминия необходимо обязательно отка-

либровать трубу и снять фаску с ее внутреннего края 
с помощью специального калибратора, чтобы на ней 
не было неровностей или заусенцев.

2	Надеть зажимающее кольцо на трубу. Кольцо симметричное и не требует 
определенной ориентации.
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5a 5b

5c 6

5	Перед процессом натягивания кольца оснастить пресс специальными 
зажимающими насадками (в случае радиального пресса оснастить 
дополнительным адаптером и насадками), предназначенными для данного 
диаметра трубы. Кольцо натягивать при помощи ручного пресса (5B) или 
инструмента системы KAN-therm ultraPRESS со специальным адаптером 
(5C). Нельзя одновременно натягивать два кольца. Инструмент держать 
перпендикулярно к продольной оси соединяемых элементов.

6	Соединение готово для испытаний под давлением.
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KARTA GWARANCYJNA
Gratulujemy zakupu narzędzi systemu KAN-therm ultraLINE. Narzędzia te objęte 
są dwuletnią (2 lata) gwarancją producenta, pod warunkiem wykonania corocznego 
przeglądu w autoryzowanym serwisie KLAUKE GmbH. Gwarancja ta nie obejmuje 
elementów podlegających naturalnemu zużyciu (np. ostrza tnące), a także narzędzi 
używanych niezgodnie z ich przeznaczeniem.

Element Nr. seryjny Data zakupu Podpis i pieczęć

1967267015

1967267022

1967267025

1967267023

1967267024

data sprzedaży podpis i pieczęć sprzedawcy
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WARRANTY CARD
Congratulations on purchasing KAN-therm ultraLINE System tools. These tools are co-
vered by a two-year (2-year) manufacturer's warranty, provided that they are inspec-
ted annually by an authorised KLAUKE GmbH service point. This warranty does not 
cover components subject to natural wear and tear (e.g. cutting blades) and tools that 
are not used for their intended purpose.

Item Serial No. Date of purchase Signature and 
stamp

1967267015

1967267022

1967267025

1967267023

1967267024

Date of sale Signature and stamp of the seller
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ГАРАНТИЙНАЯ КАРТА
Поздравляем с приобретением инструментов системы KAN-therm ultraLINE. На эти 
инструменты распространяется двухлетняя (2 года) гарантия от производителя при 
условии, что ежегодный техосмотр проводится в официальном сервисном центре 
KLAUKE GmbH. Настоящая гарантия не распространяется на компоненты, подверженные 
естественному износу (например, режущие лезвия), а также на инструменты, 
используемые не по назначению.

Элемент Серийный номер Дата покупки Подпись и печать

1967267015

1967267022

1967267025

1967267023

1967267024

Дата продажи Подпись и печать продавца
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GARANTIEKARTE

Wir gratulieren zum Erwerb der KAN-therm ultraLINE System-Werkzeuge. Für diese 
Werkzeuge gilt eine zweijährige (2 Jahre) Herstellergarantie, sofern eine autorisierte 
Servicestelle der KLAUKE GmbH die Kontrolldurchsicht durchführt. Diese Garantie er-
streckt sich nicht auf Komponenten, die einem natürlichen Verschleiß unterliegen (z.B. 
Schneidmesser) und auf Werkzeuge, die nicht bestimmungsgemäß verwendet werden.

Komponente Seriennummer Erwerbsdatum Unterschrift und 
Stempel

1967267015

1967267022

1967267025

1967267023

1967267024

Erwerbsdatum Unterschrift und Stempel des Verkäufers




	PL
	Uwagi ogólne
	Zakres dostawy
	Przygotowanie narzędzi
	Montaż
	Konserwacja i serwis
	EN

	General REMARKS
	Scope of delivery
	Preparation of tools
	Installation assembly
	Maintenance and service
	RU

	Общие замечания
	Ассортимент инструмента
	Подготовка инструмента
	Монтаж
	Хранение и сервисное 
обслуживание инструмента
	DE

	Allgemeine bemerkungen
	Lieferumfang
	Werkzeugvorbereitung
	Montage
	Wartung und instandhaltung
	Adresy punktów serwisowych
	Addresses of service points
	Адреса сервисных пунктов
	Adressen der servicestellen
	Karta gwarancyjna
	Warranty card
	Гарантийная карта
	Garantiekarte

