Krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych Numer: 142/KAN-DWU 24

" Rury Systemu KAN-therm ultraPRESS PERTAL

w izolagji Strona1z2

. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Rury Systemu KAN-therm ultraPRESS PERTAL w izolacji

. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Rury Systemu KAN-therm ultraPRESS PERTAL 5L PE-RT II/Al/PE-RT Il w izolacji

. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Do stosowania w wewnetrznych instalacjach zimnej i cieptej wody uzytkowej, wody pitnej, ogrzewania
grzejnikowego oraz instalacjach chtodniczych wykorzystujacych roztwory wodne glikolu zgodnie z
,Poradnikiem projektanta i wykonawcy” wydanym przez KAN Sp. z 0.0., katalogiem Systemu KAN-
therm oraz wytycznymi Dziatu Technicznego firmy KAN.

. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkgcji wyrobu:

KAN Sp. z o.0.

Zdrojowa 51 PL-16-001 Biatystok-Kleosin

Polska

www.kan-therm.com e-mail: kan@kan-therm.com

. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela : Nie dotyczy

. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych:

System 3 (do cieptej i zimnej wody uzytkowej i wody pitnej) i System 4 (do pozostatych zastosowan).
. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu:

PN-EN ISO 21003-2:2009; PN-EN ISO 21003-2:2009/A1:2011 - Systemy przewoddéw rurowych z rur
wielowarstwowych do instalacji wody cieptej i zimnej wewnatrz budynkow - Czes¢ 2: Rury

PN-EN 14313:2016-04 — Wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia budynkow i instalacji przemystowych
— Wyroby z pianki polietylenowej (PEF) produkowanej fabrycznie - Specyfikacja.

Nazwa akredytowanego laboratorium i numer akredytacji:
Kiwa Nederland B.V., Accreditation Council RvA, nr akredytacji LO15
7b. Krajowa ocena techniczna:

Nie dotyczy.
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Krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych

Numer: 142/KAN-DWU 24

" Rury Systemu KAN-therm ultraPRESS PERTAL

W izolacji Strona 2z 2
8. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:
Zasadnicze charakterystyki
wyrobu budowlanego dla Deklarowane wtasciwosci uzytkowe Uwagi

zamierzonego zastosowania lub
zastosowan

Cechy geometryczne

Wymiary zgodne z PN-EN 1SO 21003-2:2009,
pkt 8.2

Konstrukcja

Typ M wg. PN-EN 1SO 21003-2:2009, pkt 7

Wiasciwosci mechaniczne

Projektowa wytrzymato$¢ na cisnienie
wewnetrzne zgodna z PN-EN ISO 21003-
2:2009, pkt 9.2

klasa 1-5/10 bar

Wiasciwosci fizyczne

Trwatosc termiczna zgodna z PN-EN ISO
21003-2:2009, pkt 10.2

klasa 1 = Trob=60 °C /Tmax=80 °C

klasa 2 — Trob=70 °C /Tmax=80 °C

klasa 4 — Trob=60/ °C Tmax=70 °C

klasa 5 — Trob=80 °C /Tmax=90 °C

Wspotczynnik przewodnosci cieplnej izolagji
A W t4.40°C — 0,036W/mK

Nasigkliwos¢ izolagji : metoda B — 1%

Cechowanie

Zgodne z PN-EN ISO 21003-2:2009, pkt 16

Reakcja na ogien

Klasa E

Woptyw na jakos$¢ wody

Dopuszczone do kontaktu z woda pitna

Atest higieniczny PZH
B.BK.60110.0862.2022
PCA akredytacja Nr AB 509

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8
deklarowanymi wtasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych
wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wytaczna

odpowiedzialnos¢ producenta.

W imieniu producenta podpisat:

Kleosin — 26.01.2024r.
(miejsce - data wydania)

Janusz Zukowski — Kierownik Dziatu Zapewnienia Jakosci

(podpis)




