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1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Rozdzielacze, rozdzielacze modutowe i zespoty pompowo-mieszajace systemu KAN-therm
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

e rozdzielacze na profilu 1" z mosigdzu CW617N

e rozdzielacze na profilu 1" oraz 14" ze stali nierdzewnej Inox 1.4301 lub niestopowej stali
konstrukcyjnej

e rozdzielacze z tworzywa sztucznego KAN-therm

e zespoty pompowo-mieszajgce Systemu KAN-therm

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Rozdzielacze i rozdzielacze modutowe s3 przeznaczone do rozdziatu czynnika grzewczego/chtodzacego na
poszczegdlne sekcje w instalacjach ogrzewania i chtodzenia ptaszczyznowego, ogrzewania grzejnikowego oraz w
instalacjach wody uzytkowej i wody lodowej, natomiast zespoty pompowo-mieszajace w instalacjach ogrzewania i
chtodzenia ptaszczyznowego, ogrzewania grzejnikowego oraz w instalacjach wody lodowe;j.

Woyroby objete niniejsza Krajowa Ocena Techniczna moga by¢ stosowane w instalacjach, gdzie medium stanowi
woda (100%).

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkgcji wyrobu:

KAN Sp. z o.0.

Zdrojowa 51 PL-16-001 Biatystok-Kleosin

Polska

www.kan-therm.com e-mail: kan@kan-therm.com

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony: nie ustanowiony
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych:

System 3
7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: brak

7b. Krajowa ocena techniczna:

ITB-KOT-2018/0502 wydanie 2 — Rozdzielacze, rozdzielaczy modutowe i zespoty pompowo-mieszajgce systemu
KAN-therm.

Nazwa akredytowanego laboratorium i numer akredytacji:

ITB Warszawa akredytacja PCA nr. AC 020, notyfikacja: 1488
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. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:
Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla Deklarowane witasciwosci Uwagi

zamierzonego zastosowania lub zastosowan

uzytkowe

Wymiary

Zgodne

Szczelnos¢ i wytrzymatosc potaczen
w warunkach zmiennego cisnienia

brak odksztatcen
i nieszczelnosci

Szczelnos¢ i wytrzymatosc potaczen
w warunkach zmiennej temperatury

brak odksztatcen
i nieszczelnosci

Szczelnos$¢ i wytrzymatosé potaczen
w dopuszczalnych warunkach pracy

brak odksztatcen
i nieszczelnosci

Wytrzymatos¢ gwintow z tworzywa sztucznego na
zerwanie, wyrazone momentem obrotowym, Nm

(rozdzielacze tworzywowe)

>40

Charakterystyka hydrauliczna,
wspdtczynnik Kv, rn3/h

(dotyczy rozdzielaczy z zaworami do
ogrzewania podtogowego)

Wg. Rys. A58- A61

Wytrzymatos$¢ pompy na cisnienie
niszczace o wartosci nie mniejszej
niz 20 bar

Brak uszkodzenh

Parametry pracy:

e Rozdzielacze bez przeptywomierzy

Tmax - 90°C; Pmax — 1TMPa

e Rozdzielacze z przeptywomierzami

Tmax - 70°C; Pmax — 0,6MPa

e Rozdzielacze tworzywowe

Tmax - 60°C; Pmax — 0,3MPa

Wptyw na jako$¢ wody

Dopuszczone do kontaktu z
woda pitna - tylko rozdzielacze
mosiezne i Inox

Atesty higieniczne
PZH
B.BK.60110.0861.2022
B-BK-60210-1514/21

. Witasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8
deklarowanymi wtasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych
wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wytaczna

odpowiedzialnos¢ producenta.
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