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Firma KAN

KAN jest uznanym i rozpoznawalnym
na arenie miedzynarodowej, polskim
producentem nowoczesnych

i kompleksowych systeméw
instalacyjnych KAN-therm.

Od rozpoczecia dziatalnosci w 1990 roku KAN budowat swoja pozycje na mocnych
filarach: profesjonalizmie, innowacyjnosci, jakosci i rozwoju. Firma zatrudnia dzi$
ponad 1100 osob. Posiada sie¢ oddziatow w Polsce i szereg placowek na catym
swiecie. Produkty ze znakiem KAN-therm eksportowane sa do 68 krajow na réznych
kontynentach. Siec¢ dystrybucji obejmuje swym zasiegiem Europe, znaczna czes¢
Azji, Afryke i Ameryki.
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lat doswiadczenia
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zatrudnionych
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KOLOR SYSTEMOWY

NAZWA SYSTEMU

ZAKRES SREDNIC [mm]

INSTALACJE
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WODY UZYTKOWEJ

OGRZEWANIA

CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO

PARY WODNEJ

SOLARNE

CHLODNICZE

SPREZONEGO POWIETRZA

GAZOW TECHNICZNYCH

GAZU PALNEGO

OLEJOW TECHNICZNYCH

PRZEMYStOWE

BALNEOLOGICZNE

PRZECIWPOZAROWE TRYSKACZOWE

PRZECIWPOZAROWE HYDRANTOWE

OGRZEWANIA | CHLODZENIA
PODLOGOWEGO

OGRZEWANIA | CHLODZENIA
SCIENNEGO

OGRZEWANIA | CHLODZENIA
SUFITOWEGO

OGRZEWANIA | CHLODZENIA
POWIERZCHNI ZEWNETRZNYCH
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W nietypowym przypadku nalezy sprawdzi¢ warunki stosowania elementéw KAN-therm korzystajac z materiatéw techniczno-informacyjnych lub opinii Dziatu Technicznego KAN. Prosze skorzysta¢ z formularza
— Zapytanie o mozliwos¢ zastosowania elementéw KAN-therm, by przesta¢ podstawowe parametry pracy instalacji. Na podstawie przestanych danych Dziat Techniczny oceni przydatnos¢ danego systemu
do konkretnej instalacji. Formularz znajduie sie na stronie www. Aby szybko wypetnic formularz elektronicznie, nalezy zeskanowac kod QR.
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@ standardowy zakres zastosowan

O moizliwe zastosowanie — nalezy potwierdzi¢ warunki w Dziale Technicznym KAN
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SYSTENM KAN-therm f%
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ultrallliNIE B

14-32 mm
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To nowatorskie i unikalne na rynku instalacyjnym rozwiazanie techniczne,
przeznaczone do wykonywania zaréwno standardowych wewnetrznych instalacji
grzewczych oraz wody uzytkowej, jak i specjalistycznych instalacji rurowych
np. sprezone powietrze.

t r materialy kon kcja
ek i

Wyjatkowa, bezoringowa konstrukcja ksztattek oraz mozliwos¢ elastycznej
konfiguracji kompletnego rozwiagzania koncowego daja bardzo duza wygode

pracy wykonawcom i projektantom instalacji. Elastycznos¢ konfiguracji systemu Elastyczny Symetryczna Zoptymalizowana
KAN-therm ultraLINE polega bowiem na mozliwosci zastosowania réznych typéw dobor tuleja hydraulika
. . . materiatu nasuwana
rur przy wykorzystaniu tych samych ksztattek mosieznych lub tworzywowych
PPSU oraz tworzywowej tulei.
KAN-therm ultraLINE to doskonata alternatywa do wykonywania wewnetrznych rozprowadzen lokalowych, instalacji Montaz Bezoringowos¢
grzewczej lub chtodniczej oraz cieptej wody uzytkowej w budownictwie wielorodzinnym. Dostepny zakres $rednic, ‘é\’;)aokres'e
nawet do @32 mm, daje swobodng mozliwos¢ wykonywania kompletnych instalacji grzewczych, chtodzacych

oraz wody uzytkowej w budownictwie jednorodzinnym.
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SYSTENM KAN-therm

16-63 mm

System KAN-therm ultraPRESS to nowoczesny, kompletny system instalacyjny

sktadajacy sie z polietylenowych rur PERTAL z warstwa aluminium oraz ksztattek
z tworzywa PPSU lub mosieznych, o zakresie srednic 16-63 mm.

Ksztattki ultraPRESS w zakresie Srednic 16-32 mm posiadaja wyjatkowa
funkcjonalnos¢ ,,LBP” (Leak Before Press), utatwiajaca wykrycie niezaprasowanych
potaczen. Ich specjalna konstrukcja dostarcza wiele dodatkowych rozwiazan
zwiekszajacych komfort i bezpieczenstwo montazu oraz gwarantuje wieloletnia
bezawaryjna eksploatacje instalacji.

System przeznaczony jest do wewnetrznych instalacji wodociggowych (ciepta i zimna woda uzytkowa), instalagji
centralnego ogrzewania lub chtodzenia, ciepta technologicznego i instalagji przemystowych (np. sprezonego

powietrza).

“0m @' @2 O 4 E e B

Wskaznik
niezaprasowanych

potaczen (LBP)

Komfortowy
montaz
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SYSTENM KAN-therm

216=-110 mm

System KAN-therm PP to kompletny system instalacyjny sktadajacy sie z rur
i ztaczek wykonanych z tworzywa sztucznego - polipropylenu PP-R oraz PP-RCT.

Ltaczenie elementow systemu odbywa sie poprzez zgrzewanie mufowe (polifuzje
termiczng) przy uzyciu zgrzewarek elektrycznych. Technika zgrzewania, dzieki

jednorodnemu potaczeniu gwarantuje wyjatkowa szczelno$é i wytrzymatosé Uniwersalnos¢ Szeroka Wytrzymate
mechaniczna instalacji. zastosowan gama rur potaczenia

Catkowita neutralno$¢ w stosunku do wody przeznaczonej do spozycia doskonale predysponuje system do zastosowania

w wewnetrznych instalacjach wodociggowych. System KAN-therm PP dzieki szerokiemu zakresowi $rednic oraz

zastosowaniu materiatéw odpornych na procesy korozyjne nadaje sie rowniez do wykonywania wewnetrznych Optymalna Gwarancja
instalacji grzewczych i chtodniczych w budownictwie jedno- i wielorodzinnym oraz uzytecznosci publiczne;j. hydraulika r\aliW,yZ.SZGJ
jakosci
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SYSTENM KAN-therm

212-108 mm

Kompletny, nowoczesny system instalacyjny, w sktad ktorego wchodza rury
i ksztattki wykonane z wysokiej jakosci stali weglowej zewnetrznie ocynkowane;j.

System przeznaczony jest do stosowania w wewnetrznych, zamknietych, cisnieniowych
instalacjach centralnego ogrzewania, wody lodowej, ciepta technologicznego,
solarnych, a takze przemystowych (np. oleju opatowego).

System KAN-therm Steel wykorzystywany jest w budownictwie wielorodzinnym i uzytecznosci publicznej, do budowy
nowych, wewnetrznych instalacji grzewczych. Jego specyfika materiatowa i bogata oferta asortymentowa umozliwiajg

wykonywanie kompletnych, zamknietych instalacji cisnieniowych (bez dostepu powietrza do wody instalacyjnej).

Z uwagi na prostote, szybkos¢ i bezpieczehstwo montazu, dzieki pewnej i sprawdzonej technice montazu “Press”
(technologia nie wymagajaca stosowania otwartego ognia) system KAN-therm Steel szczegdlnie zalecany jest
do stosowania w przypadku wymiany starych, stalowych skorodowanych instalacji grzewczych w budynkach

wielorodzinnych.
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SYSTENM KAN-therm

J12-168,3 mm

Wysoce wytrzymaty system instalacyjny, w skiad ktorego wchodza rury i ksztattki
wykonane z wysokiej jakosci stali nierdzewnej.

System przeznaczony jest do stosowania w typowych instalacjach domowych
(ogrzewanie, woda uzytkowa, instalacje solarne), jak rowniez w szerokiej gamie
instalacji technologicznych i przemystowych (woda lodowa, woda dejonizowana,
sprezone powietrze, oleje, smary i paliwa, chemikalia).

System KAN-therm Inox dzieki zastosowaniu materiatdw konstrukcyjnych najwyzszej klasy z powodzeniem
stosowany jest w wielu budynkach mieszkalnych, uzytecznosci publicznej czy w konstrukcji réznorodnych

instalacji technologicznych w przemysle.
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SYSTEM KAN-therm

CDN25-DN300 mm

System KAN-therm Groove to system skiadajacy sie z ksztaltek i obejm
wykorzystujacych technike taczenia poprzez rowkowanie, dostepny w zakresie
srednic DN25 - DN300 (wieksze srednice jesteSmy w stanie dostarczy¢ na
indywidualne zapytanie). System charakteryzuje sie niezawodnoscia potaczen
oraz szybkim, nieskomplikowanym i bezpiecznym montazem.

Dzieki wykorzystaniu najnowoczesniejszych technologii proceséw produkcyjnych
nasze wyroby spetniaja najbardziej rygorystyczne wymagania i posiadaja krajowe
oraz miedzynarodowe certyfikaty jakosci.

Poprzez zastosowanie najwyzszej jakosci materiatdw i szerokiej gamy srednic oraz dzieki wysokiej wytrzymatosci
na cisnienie siegajace 69 bar system znajduje zastosowanie w instalacjach sprezonego powietrza, a takze w branzy

przemystowej, stoczniowej oraz w gornictwie.

Mozliwosc uzycia produktu zalezy od lokalnych wymagari ( przepisow dlatego moze byc rézna dla poszczegolnych
rynkow ( regionow swiata. Przed montazem nalezy kazdorazowo sprawdzic mozliwosc zastosowania danego

produktu pod kqtem obowiqzujqcych lokalnych przepisow i wymagari a takze dostepnych certyfikatow.
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SYSTENM KAN-therm

12-108 mm

System KAN-therm Copper to nowoczesny system instalacyjny sktadajacy sie
z wysokiej jakosci ksztattek wykonanych z miedzi CU-DHP oraz brazu 2.109
w zakresie Srednic 12-108 mm. Zastosowanie technologii potaczen ,Press”
gwarantuje nieskomplikowany montaz oraz bezawaryjna prace instalacji.

System KAN-therm Copper przeznaczony jest do budowy nowych, kompletnych
(piony zasilajace i poziome przewody rozprowadzajace), wewnetrznych instalacji

grzewczych oraz cieptej i zimnejwody uzytkowej w budownictwie wielorodzinnym. Bezpieczenstwo Prostota Pewny,
i niezawodnos¢ 3-punktowy
Z racji wysokiej jakosci materiatu zastosowanego do produkgji ksztattek (miedz), system KAN-therm Copper zacisk

szczegolnie zalecany jest do wykonywania instalacji w budownictwie o podwyzszonym standardzie lub w przypadku

inwestycji o podwyzszonym rygorze czystosci jak np. instalacje grzewcze lub wody uzytkowej w szpitalach,

laboratoriach, gabinetach zabiegowych itp. 04 Oszczednosc 0 5 Wysoka estetyka
i odpornos¢

na korozje
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SYSTENM KAN-therm

c22-108 mm

System KAN-therm Sprinkler to gasniczy system instalacyjny skfadajacy sie z rur
i ztaczek wykonanych ze stali weglowej ocynkowanej (Steel Sprinkler) lub stali
nierdzewnej (Inox Sprinkler) o zakresie srednic 22-108 mm (DN20 - DN100).

System KAN-therm Sprinkler przeznaczony jest do budowy wewnetrznych, gasniczych
instalacji tryskaczowych i hydrantowych. Oba wykonania materiatowe zostaty
sprawdzone i certyfikowane zgodnie z wytycznymi VdS do stosowania w stacjonarnych
instalacjach tryskaczowych za zaworem alarmowym, w przestrzeniach o matym
i Srednim zagrozeniu pozarowym (LH, OH1, OH2, OH3 i do OH4 w odniesieniu
do hal wystawowych, kin, teatrow i sal koncertowych).

Mozliwos¢ stosowania systemu KAN-therm Steel i Inox Sprinkler w instalacjach przeciwpozarowych dopuszcza
Krajowa Ocena Techniczna CNBOP. System KAN-therm Steel Sprinkler przeznaczony jest do wykonywania
wewnetrznych, stale nawodnionych instalacji tryskaczowych a takze do wykonywania wewnetrznych, stale
nawodnionych, nieprzeptywowych, wydzielonych badZ jednostronnie przytagczonych do systemdw wody uzytkowej
instalagji hydrantowych. System KAN-therm Inox Sprinkler przeznaczony jest do wykonywania wewnetrznych instalagji
tryskaczowych suchych oraz mokrych, a takze do wykonywania wewnetrznych, stale nawodnionych instalacji tryskaczowych.

*
!
- Q 'f/ ™ [ 1 * Dotyczy tylko KAN-therm Sprinkler Inox.
= / ,l ! \ \
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SYSTEM KAN-therm o

P

KAN-therm PowerPress to system zlacz i ksztattek zaprasowywanych dedykowanych

do rur grubosciennych ze stali weglowej zgodnych z norma EN 10255, EN 10220
(EN 10216-1 i EN 10217-1) oraz ASTMAS3, A106, A135, A795. Stosowanie ksztattek
KAN-therm PowerPress z tradycyjnymi rurami stalowymi znacznie p'rzyépie'sza

i utatwia proces ich taczenia. '

System KAN-therm PowerPress oferuje instalatorom kompletne rozwiazanie
oraz szeroki wybor elementéw. KAN-therm PowerPress sklada sie ze ztacz
z gwintami, ksztattek, zaworéw oraz dedykowanych narzedzi, dzieki ktérym Petna gama 0 2 Pierscien 0 3 Funkcja LBP

wszystkie elementy moga by¢ taczone ze standardowymi rurami ze stali weglowej. .z’fa:zzli,éksztaltek Vi,su;f:"trol ® E;esyagpr'rzlsi(z)aci in o
I Zaw '\ WIZU Yy ez wany

Produkty KAN-therm PowerPress sa wytwarzane przy uzyciu specjalnie opracowanych, ultranowoczesnych od 1/2" do 2" wskaznik zaprasowania potaczen
maszyn, co pozwala firmie zagwarantowac statg i wysoka jakos¢ elementdw. Wszystkie spawane produkty
rzechodza ,test szczelnosci”, aby unikng¢ problemoéw z ich szczelnoscia po wykonaniu potgczenia. Wszystkie .
preeciocza . oy nhacp . 7 po HyKonani potacaeh / Prosta, szybka Profesjonalne
ztgczki proste z gwintowang koncdwka sa wykonane z jednego kawatka metalu, dzieki czemu nie ma ryzyka . .
technologia narzedzia

rzeciekéw n inie, a wymiary montazow te. .
przeciekow na spoinie, a wymiary montazowe sg state ,@czema

z tradycyjnymi
Mozliwosc¢ uzycia produktu zalezy od lokalnych wymagarn i przepiséw dlatego moze byc rézna dla poszczegdlnych rurami stalowymi
rynkow [ regiondw swiata. Przed montazem nalezy kazdorazowo sprawdzic mozliwos¢ zastosowania danego
produktu pod kgtem obowiqzujgcych lokalnych przepisow i wymagan a takze dostepnych certyfikatow.
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SYSTENM KAN-therm

Ogrzewanie

I chiodzenie
plaszczyznowe

08-25 mm

Systemy wodnego, niskotemperaturowego ogrzewania i chtodzenia ptaszczyznowego
(podtogowego, sciennego, sufitowego) wykorzystujace powierzchnie przegrod
budowlanych jako zrédto ciepta i chtodu w pomieszczeniach.

System KAN-therm dostarcza kompletna game produktow i urzadzen stuzacych
do budowy niskotemperaturowych instalacji ogrzewania i chtodzenia ptaszczyznowego
(podiogowego, sciennego, sufitowego): rury, izolacje termiczne, rozdzielacze, szafki
instalacyjne oraz automatyke sterujaca.

Dzieki optymalnemu rozkfadowi temperatury w pomieszczeniu, mozna obnizy¢ temperature powietrza, zachowujac

komfort cieplny, co skutkuje zmniejszeniem ilosci dostarczanej energii.

m (@) ) ‘= B4
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SYSTENM KAN-therm

KAN-therm SMART & Basic+ to dwa niezalezne, kompletne systemy sterowania
umozliwiajace utrzymywanie komfortu cieplnego w budynku przy optymalnej pracy
zrodta ciepta lub chtodu i zachowaniu wysokiej energooszczednosci catego systemu
grzewczego lub chtodzacego.

Réznorodnosc rozwigzan z zakresu techniki grzewczej, a przede wszystkim bardzo
popularne stosowanie mieszanych uktadow grzewczych np. ogrzewanie podtogowe
w potaczeniu z tradycyjnym ogrzewaniem grzejnikowym, pomimo wielu zalet,
bez zastosowania odpowiednich elementow sterujacych moze powodowac duzy
dyskomfort. Zazwyczaj jest on zwiagzany z przegrzaniem, niedogrzaniem
lub nierownomierna temperatura w poszczegolnych pomieszczeniach.

Brak optymalnie skonfigurowanej automatyki sterujgcej poszczegdlnymi systemami grzewczymi, moze doprowadzié
do znacznych strat energii (przegrzewanie pomieszczen), a tym samym do zwiekszenia kosztéw eksploatagji
instalacji grzewczej. Dzieki optymalnemu rozktadowi temperatury w pomieszczeniu, mozna obnizy¢ temperature,

zachowujac komfort cieplny powietrza, co skutkuje zmniejszeniem ilosci dostarczanej energii.
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Szafki

Slim & Sliim-+

Cecha szczeg6ina podtynkowych szafek
instalacyjnych Slim i Slim+ jest
bezramkowa konstrukcja opracowana
przez konstruktorow KAN.

Swoja nazwe zawdzieczaja cienkiej (slim) konstrukgji frontu, ktéry doskonale licuje
sie z powierzchnia Sciany. Inwestorzy na pewno docenia ich nowoczesny design

oraz wysoka higienicznosc i estetyke. Natomiast instalatorow ucieszy tatwy i szybki 0 1 Zabezpieczenie 0 2 tatwy o 3 Regulacja

powierzchni montaz gtebokosci

montaz, bez koniecznosci stosowania dodatkowych narzedzi, a takze prosta konstrukcja.

Szafki charakteryzuja sie nowoczesnym designem i szeregiem nowych rozwigzan utatwiajgcych wykonawcy ich montaz.

Opracowujac tak innowacyjne rozwigzanie firma KAN postawita na jeszcze wigksza estetyke, a takze podniesienie

funkcjonalnosci i rozwigzania umozliwiajace zachowanie estetyki na najwyzszym poziomie. Funkcja Czyste, Informacja
Move & Lock estetyczne o wysokosci

powierzchnie posadzki
A N 7 N =N\ IR o \ &/ 659 &
@ 1] Q" @ AR U T % % =7 ‘a@
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Rozdzielacze

Nowa linia rozdzielaczy KAN-therm oparta
na belkach ze stali nierdzewnej 1.4301.

Innowacyjna technologia produkgji i zastosowanie profilu ze stali nierdzewnej
o wiekszej srednicy wewnetrznej i mniejszej grubosci scianki niz w przypadku
konstrukcji z mosiadzu sprawity, ze hydrauliczne mozliwosci rozdzielaczy
KAN-therm InoxFlow sa prawie dwa razy wieksze niz w przypadku wersji mosieznej,
bez utraty wytrzymatosci mechanicznej.

Wszystkie rozdzielacze KAN-therm InoxFlow sg objete 10-letnia gwarancjg na profil belki oraz 2-letnig

gwarancjg na elementy sterujace, elementy automatyki i pompe obiegowa.

Szeroka gama wariantow nowych rozdzielaczy KAN-therm InoxFlow obejmuje 100% obecnych konstrukgji

z mosigdzu i ostatecznie zastapi je w ofercie KAN-therm.
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SYSTENM KAN-therm

ZRM to prefabrykowane zestawy weziow rozdzielaczowych przeznaczonych
do zasilania lokali w budownictwie wielorodzinnym w zimna i ciepta wode
uzytkowa oraz czynnik grzewczy.

Umozliwia zaré6wno wykonywanie punktow opomiarowania instalacji grzewczej, Kompaktowa Uniwersalnoéé
jak réwniez wody uzytkowej w jednej zwartej konstrukcji. ZRM jest nowatorski, konstrukcja O 2 konfiguracji
kompaktowy i oferuje bardzo wygodne rozwiazanie techniczne, ktorego nie byto

jeszcze na rynku instalacyjnym. Konstrukcja jest prawnie chroniona i opatentowana.

Zastosowanie ZRM pozwala zaoszczedzi¢ czas przeznaczony na montaz, co przektada sie na redukcje kosztow

Krotki czas Odzysk
oraz szybsze wykonczenie budynku, a nastepnie jego oddanie do eksploatagji. Innowacyjny produkt jest gotowy montazu powierzchni

do podfaczenia do piondw instalacji grzewczej i wodociggowej, co daje mozliwos¢ wykonania natychmiastowej mieszkaniowej

proby szczelnosci. Kompaktowa konstrukcja oparta na ramie z rozdzielaczami jest rozwigzaniem zaréwno
estetycznym, jak i funkcjonalnym poniewaz pozwala oszczedzi¢ powierzchnie uzytkowa.

Natychmiastowa
kontrola
szczelnosci
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SYSTENM KAN-therm

System KAN-therm Football to zbior specjalnie zaprojektowanych, dobranych oraz
wzajemnie potaczonych produktow, stanowiacych kompletng instalacje podgrzewania
powiérzchni zéwnetrznej.

Elementy systemu KAN-therm Football przygotowywane sa pod konkretna inwestycje.
Na podstawie zebranych informacji o inwestycji i wymaganiach inwestora,
przygotowywana jest dokumentacja techniczna, ktoéra inicjuje proces doboru
i przygotowania poszczegolnych produktow. System KAN-therm Football
dedykowany jest do inwestycji wielkopowierzchniowych.

Dzieki zastosowaniu systemu KAN-therm do budowy instalacji ogrzewania murawy boiska, oblodzone, zasniezone
lub btotniste powierzchnie nalezg juz do przesztosci. Podgrzewanie murawy, wykonane w systemie KAN-therm

umozliwia eksploatacje boiska przez caty rok, minimalizujac przy tym ryzyko kontuzji zawodnikéw.
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Narzedzia
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Wszystkie elementy systemu KAN-therm
ultraLINE musza by¢ taczone z wykorzystaniem
specjalnie dedykowanych narzedzi. Narzedzia
te wchodza w sktad oferty systemu.

Lekka i kompaktowa konstrukcja oraz wbudowana latarka znacznie
podnosza komfort i bezpieczenstwo pracy na budowie. Wskaznik

natadowania baterii pozwala na state monitorowanie i wczesniejsze
przygotowanie narzedzi, dzigki czemu uzytkownicy moga odpowiednio

organizowac i oszczedzac swoj czas pracy.

C SYSTEM KAN-therm

Narzedzia

Oprocz rur i ksztatek, system KAN-therm
PP to takze petna gama nowoczesnych narzedzi
zgrzewajacych do wykonywania potaczen.

Poprawne wykonywanie potaczen ma istotny wptyw

na bezawaryjna i dtugoletnig prace instalacji, dlatego
wszystkie narzedzia do montazu systemu KAN-therm PP
s szczegotowo kontrolowane i poddawane

restrykcyjnym testom w laboratorium KAN.
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Narzedzia

Szeroka gama napedow prasujacych
promieniowo przygotowana przez
znanych i renomowanych
producentow narzedzi.

Od matych, lekkich i kompaktowych
po potezne i wytrzymate o nacisku
siegajacym 100 ton! '

SYSTEM KAN-therm SYSTEM KAN-therm

Steel, Sprinkiler

C SYSTEM KAN-therm

Narzedzia

Nowe, spersonalizowane narzedzia KAN-therm
ze szczekami do Srednic & 16-40 mm
e 3 profesjonalne komplety narzedziowe ze szczekami U i TH

e Wszystkie wyposazone w funkcje automatycznego cofania szczek!
* Nowe, trwate walizki na narzedzia
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SYSTEMKAN-therm Nowe narzedzie KAN-therm MINI do budowy
CQpper\ instalacji w domach jednorodzinnych & 16-32 mm

Mate, lekkie, poreczne z szybkim tadowaniem — wyposazone w 2 akumulatory
Baterie kompatybilne z narzedziami ultraLINE!

Praktyczna miarka na obudowie walizki

Obrotowa gtowica 360° gwarantuje wygodne

podejscie narzedziem do ksztattki
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W 8/10 budynkdw
wysokosciowych w Warszawie
wykorzystuje sie rozwigzania
Multisystemu KAN-therm

Sa one obecne w tysiacach obiektow mieszkalnych, domach, obiektach
przemystowych, sportowych w Polsce oraz wielu krajach na swiecie i od ponad
30 lat sa wyborem nr 1 w najbardziej prestizowych obiektach.
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System KAN-therm jest doskonatym rozwigzaniem zaréwno dla nowych inwestycji
jak i budynkow remontowanych. Poparty jest wieloletnim doswiadczeniem
i pasja konstruktoréw firmy KAN, rygorystyczna kontrola jakosci surowcow
i produktow gotowych oraz skutecznym rozpoznaniem potrzeb rynku instalacji,
zgodnych z wymogami budownictwa zr6wnowazonego.
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Programy KAN

I kalkulaciji

KAN to nie tylko systemy i produkty - to takze kompleksowe
i najnowoczesniejsze narzedzia do projektowania i analizy obliczeniowej.

Korzystaj z najnowoczesniejszego podejscia projektowego — projektu
w ideologii BIM przy wykorzystaniu programu KAN SET w wersji PRO.

BIM

KAN SET 7.3

Kompleksowa platforma projektowa, ktora taczy w jednym pakiecie obliczenia
instalacji zimnej i cieptej wody uzytkowej wraz z cyrkulacja oraz instalacji
centralnego ogrzewania i chtodzenia. KAN SET to wyjatkowe narzedzie
dla projektantow, znacznie utatwiajace i przyspieszajace ich prace.

KAN
H OB

Modut instalacji zimnej
i cieptej wody wraz
z cyrkulacja.

KAN

e} co CC =

Modut instalacji centralnego
ogrzewania, w tym ogrzewania
podtogowego.

Modut instalacji
centralnego chtodzenia.

kod a

y pobrac
aplikacje

Aplikacje mobilne

Aplikacje KAN to najwyzsza uzytecznos¢ oraz gwarancja aktualnych
materiatow i narzedzi zawsze w zasiegu reki. Juz teraz mozesz bezptatnie
pobrac nowe aplikacje mobilne KAN na swoj smartfon lub tablet.

KAN

(, Multi App

KAN Multi App to nowoczesna
aplikacja, ktéra stanie sie Twoim
osobistym asystentem podczas
prowadzenia prac instalacyjnych.

KAN Smart
Control

To inteligentne narzedzie

do zarzadzania systemem KAN-therm
Smart, ktére pozwala na monitorowanie
i regulacje temperatury w catym domu
z dowolnego miejsca na Swiecie.

(, KAN Quick

Surface

Wspomaga Cie w codziennej
pracy znacznie przyspieszajac
proces konfiguracji

instalacji ptaszczyznowych.
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KAN-therm W POLSCE CENTRALA

KAN Sp. zo.o.
ul. Zdrojowa 51, 16-001 Biatystok-Kleosin

9 przedstawiciel handlowy tel. +48 85 74 99 200
e-mail: kan@kan-therm.com

9 biuro techniczno-handlowe DZIAL OBSLUGI KLIENTA

ul. Karpinskiego 5, 15-569 Biatystok
tel. +48 8574 99 200
e-mail: sprzedaz@kan-therm.com

Q granica wojewddztwa
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